REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité - Fraternité
DEPARTEMENT
ESSONNE

CANTON
ARPAJON

COMMUNE
BRUYERES-LE-CHATEL

N° D2024/01
DECISION DU MAIRE

Le Maire de la Commune de BRUYERES-LE-CHATEL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-21 et suivants,

VU la délibération du Conseil Municipal n°DCM2020/18 du 10/06/2020, portant délégations d’attributions du
Conseil municipal au Maire en application de larticle L.2122-22 du CGCT, pour décider "de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ",

VU Ia proposition de devis n°® 202300964 et les conditions générales des missions géotechniques de I'entreprise
INGSOLS, 9 rue Condorcet, Bat 5, 91350 GRIGNY, pour une étude géotechnique préalable — phase « étude de
site » et « Principes Généraux de Construction » (GI ES-PGC), une étude géotechnique d'avant-projet (G2 AVP)
et une étude de perméabilité, dans le cadre du réaménagement de la place de la Cave aux Fleurs,

VU la nécessité de signer un devis et les conditions générales des missions géotechniques afin de fixer les
obligations de chacune des parties,

DECIDE

Article 1 : De signer le devis n® 202300964 et les conditions générales des missions géotechniques de
I'entreprise INGSOLS, 9 rue Condorcet, Bat 5, 91350 GRIGNY, pour une étude géotechnique préalable — phase
« étude de site » et « Principes Généraux de Construction » (GI ES-PGC), une étude géotechnique d'avant-
projet (G2 AVP) et une étude de perméabilité, dans le cadre du réaménagement de la place de la Cave aux
Fleurs, pour un montant total de 4 140 € TTC.

Article 2 : D'autoriser Monsieur Le Maire a prendre toutes dispositions nécessaires a I'application et a la
poursuite de la présente décision et notamment a signer toutes piéces en la matiére.

Article 3 : La Directrice Générale des Services est chargée de I'exécution de la présente décision qui sera :
- transmise au représentant de I'Etat,
- transmise au conseil municipal lors d'une prochaine séance.

-

janvier 2024,

Le Maire certifie sous sa responsabilité e
caractére exécutoire de cet acte. En
outre, il informe que le présent acte peut
faire l'objet d’un recours pour excés de
pouvoir devant le Tribunal Administratif
dans un délai de 2 mois a compter de la
présente notification. Thierry ROUYER

Date de publication :

I RECU EMN PREFECTURE |
le 18/81/2824
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Adresse chantier MAIRIE DE BRUYERES-LE-CHATEL
Place de la Cave aux Fleurs Mme CARRE Elodie
91680 Bruyeéres-le-Chatel 2 Rue des Vignes
91680 Bruyéres-le-Chétel
N° TVA Intracom.: FR37219101151
N° SIRET: 21910115100013

Réaménagement d'une place communale - Mission G1/G2AVP + étude de perméabilité - Ind B

Devis N° 202300964 du 02/01/2024 Page 112

Affaire suivie par: Mme DANIEL carole

Libelle Qte U PUHT Rem. TVA Total HT

1 - DICT ou DT-DICT et Organisation de chantier PN50 |

Procédure administrative de recherche de réseaux entérrés 1 F 100,00 € 20% 100,00€

| 2-Amenée et repli de matériel et de personnel 1 ENS 250,00 € 20% 250,00 €

3 - Sondage au penétromeétre dynamique lourd descendu a 4/5m
de Prof ou au refus, avec emise en état sommaire 4 l'aide de 4 U 100,00 € 20% 400,00 €
mortier |

4 - Sondage a la tariére hélicoidale descendu a 2/3 m de pro_f/T.N

ou au refus, avec remise en état sommaire & l'aide de mortier u 100,00 € 20% 300,00 €

5 - Essais laboratoire : |
Classification GTR comprenant limites d'Atterberg (NF P94-051)
ou VBS

(valeurs au bleu de méthyléne), mesures de la teneur en eau (NF
P 94-049-1) et 2 | u 165,00 € 20% 310,00 €
analyses granulométriques par voie séche (<20 mm selon NF P
94-056), afin de

tester la granulométrie et I'argilosité

du terrain

6 - Analyses Agronomie : '
Analyse laboratoires d'échantillons pour 5matiéres organiques, ‘
|

azote total, rapport C/N, calcaire total, pH eau, pH KCI, CEC, 2 U 320,00 €
Phosphore, Potassium, Magnésium, Calcium échangeable,
granulométrie + refus 2mm).

20% 640,00 €

7 - Essai de perméabilité in-situ de type PORCHET 3 U 200,00 € 20% 600,00 €“

8 - PRESTATION INTELLECTUELLE ( MissionG1 ES/PGC

| -G2/AVP)

| Rapport mission :Dépouiliement des essais, interprétation, calculs 1 ENS 600,00 € 20% 600,00 €
suivant la mission, conclusions et rédaction de rapporten

| 2exemplaires

| 9- PRESTATION INTELLECTUELLE (Etude de perméabilite)
Dépouillement des essais, interprétations et rédaction de I'é¢tude 1 ENS 250,00 € 20% 250,00 €
| en deux exemplaires

' 10 - ** plan ou indications des réseaux privés a nous fournir avant |
| l'intervention **

Bureau d'études Géotechnigue INGS'LS 9 rue Condorcet - Bat 5 - 91350 Grigny

Hydrogéologie - Environnement pecirriagry Tél : 01 69 43 06 81 - Mail : contact@ingsols-idf.fr
www.ingsols.com Siret ; 793 792 060 00022 - Code APE : 7112B
RCS:Evry B 793792 0 pm

REGU EM PREFECTURE
le 18/81/2024

Applicaiion agrésde E-legabie oom
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Réaménagement d'une place communale - Mission G1/G2AVP + étude de perméabilité - Ind B

Devis N° 202300964 du 02/01/2024 Page 212

Affaire suivie par : Mme DANIEL carole

Libelle

11 - Réglement aprés la remise du rapport selon conditions de
‘ paiement de I'administration publique via Chorus

PUHT Rem. TVA Total HT

Taux de TVA Base HT|  Montant TVA MONTANT H.T. 3 450,00 €

20% 3450,00€ 690,00 €; TVA GLOBALE 690,00 €

 TOTAL 3450,00 € 690,00€  MONTANT T.T.C. 4 140,00 €
Validité : 90 jours

quatre mille cent quarante euros

A la date du 08/01/2024, ce chantier pourrait débuter d'ici 1 jour. Le délai de début de chantier sera modifié selon la date de signature du devis.

Pour l'entreprise : Pour le client :
Je verse un acompte de 50 % soit 2 070.00€
Date et signature précédées de la mention manuscrite :
"Devis regu avant 'exécution des travaux, bon pour accord"

Le:09./0).,202¢

Nom et signature:

Bureau d'études Géotechnique INGS®LS 9 rue Condorcet - Bat 5 - 91350 Grigny
Hydrogéologie - Environnement m""‘”""‘"""‘“ Tél : 01 69 43 06 81 - Mail : contact@ingsols-idf.fr
www.ingsols.com & Siret : 793 792 060 00022 - Code APE : 7112B

RCS : Evry B 793 792, REGU EN PREFECTURE
le 18/81/2824

Apphicaiion agrisie E-keqgabie com

S_AU-031-219101151-2024 01 03-D2 024 01-AL




9 rue Condorcet — Bat 5 — 91350 Grigny
Tél: 0169430681 /0752372182
Mail ; c.daniel@ingsols-idf.fr

REAMENAGEMENT D'UNE PLACE COMMUNALE

Place de la Cave aux Fleurs
91680 BRUYERES-LE-CHATEL

Etude géotechnique préalable — Phase "Etude de site" et
"Principes Généraux de Construction" (G1 ES-PGC)
Etude géotechnique d’avant-projet (G2 AVP)
Etude de perméabilité

EDS 2023-00964

Maitre d’ouvrage : MAIRIE DE BRUYERES-LE-CHATEL
Contact : Mme Elodie CARRE

Tel : 01 64 55 18 90

Date

L ab Version Rédaction Validation Commentaires
d’‘émission
08/01/2024 Ind B C. DANIEL K. TOUIDJINE

Sizge Social ; 9, rue Condorcet - Bat 5 - 91350 BRIGNY
Tel: [.69.43.06.81 - Sarl au Capital de 8.000 euros - SIRET : 733 792 080 00022
Mail : c.danielBingsols-idf fr - Site : www.inasols.com

i RECU EM PREFECTURE I
le 18/81/2824

Applicaiion agrésde E-legabie oom
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Devis EDS 2023-00964
Réaménagement d'une place communale

Place de fa Cave aux Fleurs - BRUYERES-LE-CHATEL (31)
Etude géotechnique préalable - Ftude de Site (B ES/PBC) - Etude Beatechnique de conception (2 AVP) - étude de
permeéabilité

I. Cadre de la mission

La proposition technique concerne I'étude géotechnique préalable — Phase "Etude de site" et
"Principes Généraux de Construction" (G1 ES-PGC), I'étude de perméabilité pour la gestion
des eaux pluviales et I'‘étude géotechnique d’avant-projet (G2 AVP) concernant le projet de

réaménagement d'une place communale ;

Le projet se situe Place de la Cave aux Fleurs sur la commune de BRUYERES-LE-CHATEL
(91).

1l s'agit d'une étude géotechnique préalable, phase Etude de Site et Principes Généraux de
Construction de type G1 PGC et d’'une étude géotechnique d'avant-projet de type G2 AVP selon
la norme NF P 94-500 de novembre 2013 (cf. c/assification des missions géotechniques, dont la

liste figure en annexe).

II. Proposition technigue

A l'examen de la carte géologique d'ETAMPES, Feuille n°257, éditée au 1/50000éme par le
BRGM, le secteur d'étude devrait se trouver a l'aplomb des « Sables et grés de
Fontainebleau, Molasse d'Etréchy (Stampien moyen et inférieur) », notés g2a-b.

Ce secteur de la commune de BRUYERES-LE-CHATEL (91) est en aléa moyen d'apres la

carte de risque d’Aléa Retrait / Gonflement des argiles.

Lilvrie

BRUYERES-LE-
CHATEL

PGS (e B Agaf
: - Alés f5
Carte d’aléas sécheresse

i RECU EM PREFECTURE I
le 18/81/2824
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|4'| ~ DevisEDS 2073-00964

: : Reaménagement d'une place communale

Place de la Cave aux Fleurs - BRUYERES-LE-CHATEL (81)

Etude géotechnique préalable - Etude de Site (Bl ES/PGL) - Ftude Géotechnique de conception (B2 AVP) - étude de
perméabilité

Dans le contexte présenté précédemment, nous proposons le programme de

reconnaissances suivant :

. 4 essais de pénétration au pénétrométre dynamique. Les pénétrations
dynamiques seront exécutées suivant la norme NF P 94-115, a laide dun
pénétrométre lourd 64 kg, 75 cm de chute. Ces points, descendus a 5 m de profondeur
ou refus permettront d‘apprécier la résistance du milieu au droit de I'emprise du projet

et de préciser le niveau d'assise des fondations.

o 3 sondages a la tariére hélicoidale continue @ 63 mm descendus a 3 m de
profondeur ou refus conformément au DTU 13.12 et aux normes, pour visualisation et

prélevement des différentes couches lithologiques.

Ay

. 3 essais de perméabilité de type PORCHET a charge variable, apres
saturation préalable du sol, afin de déterminer la perméabilité des terrains

superficiels (en surface, pour un bassin de rétention par exemple).

° Essais laboratoire :

- 2 Classifications GTR, comprenant limites d'Atterberg (NF P94-051) ou VBS
(valeurs au bleu de méthyléne), mesures de la teneur en eau (NF P 94-049-1) et
analyses granulométriques par voie séche (<20 mm selon NF P 94-056), afin de
tester la granulométrie et I'argilosité du terrain.

- 2 Analyses Agronomie : Analyse laboratoires d'échantillons pour 5matieres
organiques, azote total, rapport C/N, calcaire total, pH eau, pH KCI, CEC, Phosphore,

Potassium, Magnésium, Calcium échangeable, granulométrie + refus 2mm).
Prérequis techniques :

- Un accés simple pour notre sondeuse dont les dimensions sont décrites ci-aprés (a définir

en cas de doutes : photos, plans détaillés a nous envoyer...)

L‘étude de perméabilité (en option) conclura sur les tests d'infiltration mais ne permettra pas

le dimensionnement d'un puisard ou bassin, gqui nécessite des calculs spécifigues via un
bureau d'études VRD.

I RECU EMN PREFECTURE |
le 18/81/2824
8 Application agrédie E-legalite oom X
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Devis EDS 2023-D0964

Réameénagement d'une place communale

Place de la Cave aux Fleurs - BRUYERES-LE-CHATEL (31)

Etude géntechnique préalable - Etude de Site (B! ES/PRE) - Etude Béotechnique de canception (B2 AVP) - étude de
perméabilité

III. Prestation intellectuelle

Notre rapport d’Etude Géotechnique préalable de site (G1 ES/PGC) et d’Avant-
Projet (G2 AVP) synthétisera I'ensemble des résultats, établissant le modéle géologique
préliminaire et le contexte géotechnique général du site, le mode de fondation adapté au site
et au projet, fournissant une premiére approche de la zone d‘influence géotechnique (ZIG),
relevant le niveau des circulations d’eau lors de notre intervention, définissant les principes
généraux d'adaptation au site du projet avec identification des risques liés aux aléas
géologiques et incertitudes. Le rapport proposera le mode de fondation adapté au site et au
projet, les contraintes a prendre en compte, en estime les tassements totaux et différentiels,
les possibilités de dallage ainsi que les sujétions d'exécution les mieux adaptées au projet et

au contexte géologique.

L'étude de perméabilité permettra de réaliser une synthése pédologique et hydrologique

du secteur d'étude dont la perméabilité des terrains en surface sera déterminée.

IV. Délais

e Les reconnaissances pourront avoir lieu dans un délai de 10 jours environ aprés
réception de la commande et de tous les éléments nécessaires & notre intervention
(DT/DICT...),

e La durée prévue des travaux est de 1 a 2 journées,

o Les résultats des études seront remis dans un délai de 15 jours environ aprés la
réception des résultats et achévement de I'ensemble des investigations géotechniques.

i RECU EM PREFECTURE I
le 18/81/2824
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Devis EDS 2023-00984

Réaménagement d'une place communale

Place de la Cave aux Fleurs - BRUYERES-LE-CHATEL (81)

Etude géntechnigue préalable - Ftude de Site (Bl ES/PGE) - Ftude Béotechnique de conception (B2 AVP) - étude de
permeéabilité

V. Modalités de paiement

Les factures émises par INGSOLS devront étre payées aprés réception de factures via

Chorus :

v" Par virement (Merci d’indiquer la référence du devis lorsque vous effectuez le virement) o

BANQU E popu LA l RE Ca releve ost dastng & étra renms, sur lewr demande, &
vos cr::mm-:ﬁ ou débiteurs wpdéﬁ: 2 fawe msclﬁrga des
abons & volre tomple {viremsnis, pasamants
;?!\/ETS {ji; f3ilF?|S uﬁ%;mmaeéi A it
e — on ylilisation vous garantit i2 bon enregastrement des
=3 4 opéalions en cause Bt vous Bvite ainsi des réclamalions
procae et engages pour efreurs ou retards dimputation.
, This statement is intended Forsyour yars andior tayors
Titulaire cu comple’Account holder when setting up Direct dehit, St orfers. Transfers
and Paymenit
Please use this Bank account statemeni when booking
BABU INGSOLS transactions.
N %l help avolding execution orrors which rught resuit in
unneoeesary delays
9 RUE CONDORCET 1
91350 GRIGNY
Relové d'identité bancaire | Bank delalls slatement
IBAN (irternationai Bank Accouni Numoer] BIC (Bank Identihcation Cade}
FR7TE 1020 7000 8822 2150 4684 482 CCBFFRPPMTG
Code Bangue Code Guwhst N*du compte e RIB Dormc ' abon/Paying Bark
16207 (KeOER 22215046844 82 BPRIVES EVRY

i RECLU EN/PREFECTURE

le 18/81/2024

Applicaiion agrésde E-legabie oom
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Devis EDS 2023-00964

Reameénagement d'une place communale

Place de [a Cave aux Fleurs - BRUYERES-LE-CHATEL (81)

Ftude géotechnique préalable - Ftude de Site (61 ES/PRE) - Etude Béotechnigue de conception (B2 AVP) - étude de
perméabilité

acceptationclient
par mail : ¢ daniel@ingsols-idf

Qualité: * [0 Mme er

prénom /Nom:* ") hio ey Rovye R

Adresse : * Q Sluwe d@) \)\(;})(\122; Q\ 6%0 Biuqéva-\e—(}\a\’d

~ \
Nom et N° SIRET de I'entreprise : * CON\ Mmoe. de %RUL(QTQS' lo, -Ch O-—Le\
2 V4 A0A NASA 003

Numéro de téléphone: * (| 6(_\ 855.18%. 3o

mail:* Sogelaaal @ beuyemslechalel . fo .

Montantdudevis: [ A, £ U C

Date de I'acceptation : * 0% IO\ [ 2(+ - Faita:* BFUK‘Q\IQS _ tﬂ*O\CL\_d

Cachet et Signature : *

Observations :

Adresse de facturation : * 2 Jue A \)\s(\%
3 680 DROVERES- Le- CRATEL .

POUR LA SOCIETE INGSOLS :

Prénom / Nom : Mr HANNACHI Qualité: Chef de Projets

Faita: Grigny Date: 08/01/2024

Cachet et signature :

INGSOLS’
SASa apﬂa!de&DO

NOTA : Merci de bien vouloir remplir le présent formulaire, en paraphant I'ensemble des pages de la
présente proposition

* Champs a remplir obligatoirement

i RECLU EN PREFECTURE

le 16/81/2024

alion agrese E-

S_AU-031-219101151-2024 01 03-D2 024 01-AL
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Devis EDS 2023-00964
Réaménagement d'une place communale

Place de |a Cave aux Fleurs - BRUYERES-LE-CHATEL (31)
Ftude géotechnique préalable - Etude de Site (GI ES/PGC) - Etude Géotechnique de canception (G2 AVP) - étude de
perméabilité

Important

La réalisation de Déclaration dlIntention de Commencement de Travaux (DICT), ne
permettant pas de connaitre tous les réseaux passants sur parcelles privées, afin de
procéder a l'implantation des points de sondage, tout réseau présent sur |'emprise de la zone
d’étude considérée devra étre précisément défini. Dans le cas d’une absence d'information,
la société Ingsols ne pourra étre tenue pour responsable des dégats occasionnés ; ceci ne
pourra donc induire une quelconque prise en charge financiére des réparations par la société
Ingsols. Dans le cas de réseaux d‘électricité et/ou de gaz existants sur la parcelle étudiée, le
client s'engage a mettre hors tension I'alimentation en électricité et a couper I'alimentation

en gaz au niveau de I'entrée de la parcelle.

Si aucun plan de réseaux n'est disponible ou si des doutes persistent sur la présence
éventuelle de réseaux, une reconnaissance par radiodétection pourra étre réalisée
préalablement aux investigations sur site (prestation non-chiffrée dans ce devis). Des avant-

trous manuels pourront également étre réalisés (prestation non-chiffrée dans ce devis).

Notre proposition suppose que la commande vaudra de la part du client lautorisation
d'effectuer les travaux de sondages et la garantie d’un accés conforme a notre machine (voir
ci-aprés le détail des dimensions de la machine), sur un terrain défriché/déboisé, avec une
pente inférieure a 20 %, sans aménagement de notre part. Si des doutes persistent sur
d'éventuelles difficultés d‘accés, nous devrons effectuer une analyse sur photos récentes
fournies par le client ou lors d‘une visite préalable sur site.

En cas dimpossibilité daccés ou de circulation sur le site de l'étude le jour prévu
d'intervention, un surcodit forfaitaire d'amenée et repli du matériel et dimmobilisation de 700
euros HT sera facturé. En cas dimmobilisation sur site pour des raisons non imputables a

notre société, le colit facturé sera de 150 euros HT par heure.

Les sondages seront rebouchés avec les matériaux extraits, mais la remise en état des

revétements (enrobé, béton, pelouse,...) a linitial n'est pas incluse dans nos prestations.

I RECU EMN, PREFECTURE |
le 18/81/2824
8 Application agrédie E-legalite oom X
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Devis EDS 2023-00964
Réaménagement d'une place communale

Place de ta Cave aux Fleurs - BRUYERES-LE-CHATEL (31) _
Ftude géutechnigue préalable - Etude de Site (Bl ES/PGC) - Etude Géotechnique de conception (B2 AVF) - étude de
perméabilité

Caractéristiques de la sondeuse :

Pénétrométre Dynamigue EMCI 190 Dimensions

- Hauteur (mat replié) : 1.65 m

4 Hauteur (mat déplié) : 3.15 m

< Largeur : 0.95 m

4 Longueur : 2.50 m

~ Poids: 1T

Les sondages seront rebouchés avec les matériaux extraits, mais la remise en état des

revétements (enrobé, béton, pelouse,...) a linitial n'est pas incluse dans nos prestations.

i RECU EM PREFECTURE I
le 18/81/2824

Applicaiion agrésde E-legabie oom

S_AU-031-219101151-2024 01 03-D2 024 01-AL



Devis EDS 2023-00984
Réaménagement d'une place communale
Place de |a Cave aux Fleurs - BRUYERES-LE-CHATEL (81)

Ftude géotechnique préalable - Etude de Site (G ES/PGC) - Etude Béntechnique de conception (B2 AVP) - étude de
perméabilite

i RECU EM PREFECTURE I
le 18/81/2824

A afhon agréshe E- B Cosm
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Devis EDS 2023-00964

Réameénagement d'une place communale

Place de la Cave aux Fleurs - BRUYERES-LE-CHATEL (91)

Ftude géntechnique préalable - Ftude de Site (Bl ES/PBE) - Ftude Beutechnique de conception (G2 AVP) - tude de
perméabilité

Conditions genérales

i RECU EM PREFECTURE I
le 18/81/2824

Apphicaiion agrisie E-keqgabie com
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Devis EDS 2023-00364

udy! Réaménagement d'une place communale

NE;M Place de la Cave aux Fleurs - BRUYERES-LE-CHATEL (31)

Ftude géntechnique préalable - Etude de Site (Bl ES/PGC) - Etude Béotechnique de canception (62 AVP) - étude de
permeéabilite

CONDITIONS GENERALES DES MISSIONS GEOTECHNIQUES

1. Cadre de la mission

Par référence a la norme NF P 94-500 sur les missions d'ingénierie géotechnique (en particulier extrait de 2 pages

du chapitre 4 joint & toute offre et & tout rapport), il appartient au maitre d'ouvrage et a son maitre d'ceuvre de

veiller a

ce que toutes les missions d'ingénierie géotechnique nécessaires a la conception puis a l'exécution de

l'ouvrage soient engagées avec les moyens opportuns et confiées a des hommes de I'Art. L'enchainement des

missions

d’ingénierie géotechnique suit la succession des phases délaboration du projet, chacune de ces missions

ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de I'exécution. En particulier :

les missions d'étude géotechnique préalable de site (G1), d'étude géotechnique de conception phase
d'avant-projet (G2 AVP/APD), d’étude géotechnique de conception phase de projet (G2 PRO), d'étude
géotechnique de conception phase ACT/DCE (G2 ACT/DCE), d'étude et suivi géotechnique d’exécution
(G3), de supervision géotechnique d’exécution (G4) sont réalisées dans I'ordre successif ;
exceptionnellement, une mission confiée a notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations
décrites dans la mission type correspondante aprés accord explicite, le client confiant obligatoirement le
complément de la mission a un autre prestataire spécialisé en ingénierie géotechnique ;

l'exécution d'investigations géotechniques engage notre société uniqguement sur la conformité des
travaux exécutés & ceux contractuellement commandés et sur I'exactitude des résultats qu’elle fournit ;
toute mission d’ingénierie géotechnique n‘engage notre société sur son devoir de conseil que dans le
cadre strict, d'une part, des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base
de laquelle la commande et ses avenants éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client
décrit par les documents graphiques ou plans cités dans le rapport ;

toute mission d’étude géotechnique préalable de site, d’étude géotechnique de conception phase d‘avant
projet ou de diagnostic géotechnique exclut tout engagement de notre société sur les quantités, colits et
délais d’exécution des futurs ouvrages géotechniques. De convention expresse, la responsabilité de
notre société ne peut étre engagée que dans I'hypothése ol la mission suivante d'étude géotechnique
de projet lui est confiée ;

une mission d’étude géotechnique phase ACT/DCE (G2 ACT/DCE) engage notre société en tant
qu‘assistant technique & la maitrise d’ceuvre dans les limites du contrat fixant I'étendue de la mission et

la (ou les) partie(s) d'ouvrage(s) concerné(s).

La responsabilité de notre société ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission dingénierie

géotechnique objet du rapport. En particulier, toute modification apportée au projet ou & son environnement

nécessite la réactualisation du rapport géotechnique dans le cadre d'une nouvelle mission.
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2. Recommandations

1l est précisé que Iétude géotechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever
la totalité des aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de
'homme, des discontinuités et des aléas d’exécution peuvent apparaitre compte tenu du rapport entre le volume
échantillonné ou testé et le volume sollicité par Fouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles
peuvent étre limitées en extension. Les éléments géotechniques nouveaux mis en évidence lors de I'exécution,
pouvant avoir une influence sur les conclusions du rapport, doivent immédiatement étre signalés a I'ingénierie
géotechnique chargée de I'étude et suivi géotechnique d'exécution (mission G3) afin qu'elle en analyse les
conséquences sur les conditions d’exécution voire la conception de l'ouvrage géotechnique. Si un caractére
évolutif particulier a été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe),
I'application des recommandations du rapport nécessite une validation & chaque étape suivante de la conception
ou de I'exécution. En effet, un tel caractére évolutif peut remettre en cause ces recommandations notamment s'il

s'écoule un laps de temps important avant leur mise en ceuvre.

3. Rapport de la mission

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission dingénierie géotechnique définie par la
commande au titre de laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en téte. A défaut de clauses
spéciﬁques contractuelles, la remise du rapport géotechnique fixe fa fin de mission. Un rapport géotechnique et
toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de référence en sont
les deux originaux conservés: un par le client et le second par notre société. Dans ce cadre, toute autre
interprétation qui pourrait étre faite d’'une communication ou reproduction particlle ne saurait engager la
responsabilité de notre société. En particulier I'utilisation méme partielle de ces résultats et conclusions par un
autre maftre d’'ouvrage ou par un autre constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission
confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de notre société et pourra entrainer des poursuites

judiciaires.
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S Niveau de A
A Objectifs a Prestations
Elnchal_ner_nent Phasgs 'de Mission d'ingénierie géotechnique | atteindre pour les management g d'investigations
es missions | la maitrise T risques . " N
G1aG4 I (GN) et Phase de la mission _ouvrages géotechniques geotef:hr}nques a
géotechniques attendu réaliser
Etape 1: Etude Etude géotechnique préalable (G1)  |Spédificités Premiére Fonction des
géotechnique Phase Etude de Site (ES) géatechniques identification des données
préalable (G1) du site risques présentés  |existantes et de
par le site la complexité
géotechnigue
Etude Etude géotechnique préalable (G1)  |Premiere Premiére Fonction des
préliminaire, |Phase Principes Généraux de adaptation des identification des données
esquisse, |Construction (PGC) futurs ouvrages risques pour les existantes et de
APS aux spécificités futurs ouvrages la complexité
du site géotechnique
Etape 2 : Etude |[APD/AVP  |Etude géotechnique de conception Définition et Mesures préventives|Fonction du site
géotechnique {G2) Phase Avant-projet (AVP) comparaison pour la réduction etdela
de conception des solutions des risques complexité du
(G2) envisageables identifiés, mesures |projet {choix
pour le projet correctives pour les |constructifs)
PRO Etude géotechnique de conception  |Conception et risques résiduels  |Eqonction du site
(G2)Phase Projet (PRO) justifications du ~ [2vec détection au  Jat e ja
projet plus 5t de leur complexité du
SUNENANCS projet (choix
constructifs)
DCE/ACT |Etude géotechnique de conception Consultation sur le
(G2) Phase DCE/ACT projet de base /
Choix de
'entreprise et mise
au point du contrat
de travaux
Etape 3: Ala charge A |a charge
Etudes de lentreprise  |du maitre d'ouvrage
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de réalisation géotechniques  |géotechnique conforme aux risques résiduels, |méthodes de
(G3/G4) d'exécution (G3) |d'exécution (G4) exigences du mesures cormrectives, |construction et
Phase Etude (en |Phase Supervision |projet, avec contréle du des adaptations
interaction avec |de |'étude maitrise de la management des  |proposées si des
la phase Suivi) |géotechnique qualité, du délai et [risques résiduels risques identifiés
d'exécution du coit (réalité des actions, |surviennent
(en interaction avec vigilance,
la phase mémorisation,
Supervision du suivi) capitalisation des
DET/AOR |Etude etsuivi  |Supenvision Exécution des retours Fonction du
géotechniques  |géotechnique travaux en toute  |d'€xpérience) contexte
d'exécution (G3) |d'exécution sécurité et en géotechnicue
Phase Suivi (G4)Phase conformité avec observé et du
(en interaction  |Supervision du suivi |les attentes du comportement de
avec la phase  |géotechnique maitre d'ouvrage I'ouvrage et des
Etude) d'exécution avoisinanis en
(en interaction avec cours de travaux
la phase
Supervision
de I'étude)
A toute étape  |Diagnostic |Diagnostic géotechnique {G5) Influence d'un Influence de cet Fonction de
d'un projet ou élément élément I'élément
SUr un ouvrage géotechnique géotechnique sur les|géotechnique
existant spécifique sur le risques étudié
projet ou sur géotechnigues
'ouvrage existant |identifiés
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA SOCIETE INGSOLS

Les parties désignées, ci-apres, sont le Client (Société, Organisme, Collectivité, Particulier passant
cornunande) et Ja Société (INGSOLS attributaire de lIa commande)

1. GENERALITES

L'ensemble de nos prestations de services et de nos ventes est soumis aux conditions générales ci-aprés nonobstant tout document contraire
émanant du Client, sauf accord exprés, écrit et signé par les deux parties. Tout contrat implique, pour le Client, Facceptation entiére et sans
réserve des présentes conditions générales et des conditions particuliéres dont le Client reconnait avoir pris connaissance, et quelles que soient les
clauses pouvant figurer sur ses propres documents.

Dans le cadre de marchés de sous-traitance, I'ensemble de nos prestations et de nos ventes est soumis conventionnellement aux dispositions de
1a loi n°75-1334 du 31/12/75.

2. PRIX
To us nos prix sont établis hors taxes ; ils sont majorés des taxes en vigueur, a la charge du Client. La TVA est acquittée sur les encaissements.

Les prix sentendent sur la base des taxes et des droits de douane connus a la date d'établissement de la proposition. Toutes modifications
éventuelles du montant de ces taxes et droits entrainent une révision des prix.

Le prix convenu pour la réalisation de prestations est basé sur les informations remises par le Client au moment de l'offre. Toute modification de
ces informations, ainsi que toute demande complémentaire du Client pourra entrainer un supplément de prix.

Si le contrat est traité a prix ferme, et si des prestations sont réalisées avec retard par rapport aux délais prévus au contrat, par des causes non
imputables a la société, le montant de chaque partie concernée sera révisé, selon lindex Ingénierie. La valeur de départ sera celle du mois de
I'offre et celle de révision sera celle du mois de réalisation de la partie concernée.

Sauf indications contraires, nos devis ne nous engagent que pendant la période de deux mois qui suit la date de leur établissement. Dans le cas
de devis a prix forfaitaire, les prix unitaires et les quantités sont forfaitaires, nos prestations et fournitures éant expressément limitées aux
quantités prévues au devis ; dans le cas de devis quantitatif estimatif, seuls les prix unitaires sont forfaitaires, la facturation étant établie sur la
base des quantités d’essais ou d’opérations effectivement réalisées et des matériels ou matiéres réellement fournis.

3. PAIEMENT

3.1-Conditions de réglement

Les acomptes versés par le Client ne constituent pas des arrhes dont I'abandon |'autoriserait a se dégager du contrat en vertu des dispositions de
lart. 1590 du Code Civil. Toutefois, en cas de rupture unilatérale par le Client, ces acomptes restent acquis & la Société 4 titre d‘indemnité sans
préjudice de tous dommages et intéréts.

Les acomptes sont payables immédiatement le jour de la signature du contrat ou de la commande.

Les factures intermédiaires et finales sont payables aprés I'émission.

Les réglements s'effectuent par chéque bancaire ou postal adressé a la Société, par virement ou LCR.

Aucune facturation ne pourra étre contestée passé le délai de 30 jours aprés son émission.

En cas de litige, la partie de la facture non contestée est payée a la date d'échéance prévue. Le réglement des sommes exigibles est effectué net
de toute retenue, déduction, charge ou commission. En aucun cas il ne peut étre pratiqué de retenue sur le montant de nos factures. Les
pénalités ainsi que les dommages et intéréts éventuellement dus au Client lui seront réglés séparément.

3.2-Non-respect des échéances
A défaut de paiement de I'une des factures par le Client, a I'échéance convenue :

- l'ensemble des factures émises sur ce Client deviennent immédiatement exigibles, majorées de tous frais de recouvrement avec un
minimum de 800 €HT, et ce, méme si elles ont donné lieu a des traites ou si elles résultent de I'exécution de contrats différents. De plus,
la Société peut résilier les marchés et commandes en cours par simple lettre recommandée avec accusé de réception,

- le Client sera redevable, a titre de clause pénale et pour I'application de la loi n°92-1442 du 31/12/92 modifiée, d'une pénalité pour
retard de paiement calculée par application a l'intégralité des sommes restants dues, d'un taux dintérét égal a une fois et demi le taux
d'intérét 1égal en vigueur au jour du réglement, majoré d’un point,

En outre, dans le cadre de marchés de sous-traitance, et en cas de non-respect par I'Entrepreneur principal (le Client), des dispositions d’ordre
public de la loi n°75-1334 du 31/12/75, la Société se réserve de plein droit la possibilité dinvoquer la déchéance du terme pour les factures

émises sur le Client.
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4, V. R SITE
*  Accds
Le terrain est supposé libre d'occupation. Le Client fait sienne toute demande d‘autorisation des conditions d'accés et d'occupation des lieux
de chantier.
. Repérage des canalisati les et ouvrages enterrés

Pour une intervention sur un terrain privé, le Client fournit les plans des réseaux et ouvrages souterrains et en assure un repérage précis. II
désigne un Responsable chargé d‘accompagner les agents de la Société et de donner toutes consignes utiles de nature a éviter les accidents
de chantier.
Pour une intervention sur le domaine public, le Client établit les Déclarations de projet de travaux (DT) et en fournit les références a la
Société afin qu'elle établisse les Déclarations d’Intention de Commencement de travaux (DICT).
. Informations sur les risgues
Le Client informe la Société de tous les risques spécifiques au site d’étude et susceptibles d’&tre source d‘accidents ou pouvant conduire la
Société dans I'exercice normal de son travail & commettre un dommage matériel ou immatériel.

La responsabilité de la Société ne saurait &tre recherchée dans le cas ol une erreur de plan, ou la non-communication d'une information aurait

permis d'éviter un accident ou un dommage matériel ou immatériel.

5. LIMITES DE VALIDITE DES PRESTATIONS

Les méthodes employées pour réaliser les prestations sont spécifiquement adaptées aux besoins et objectifs exprimés par le Client au moment de
I'offre. En conséquence, les informations, les résultats, les interprétations et recommandations issues des prestations de la Société ne sont
utifisables que dans les limites suivantes :

. elles ne peuvent étre utilisées a d‘autres fins que celles prévues par le contrat,

. les informations acquises par sondages (géologie, caractéristiues mécaniques, concentrations en polluant, etc.), refletent les
paramétres considérés au point d’échantillonnage. Les interprétations, interpolations et extrapolations réalisées relévent du savoir-faire
de nos spécialistes pour apporter une réponse strictement adaptée aux besoins exprimés par le Client dans le cadre du contrat,

. elles ne sont valables qu'a la date de réalisation des prestations et sont susceptibles d'évoluer ou d'étre modifiées dans le temps, sous
linfluence de facteurs naturels (météorologie, marées, hydraulicité), anthropiques (modification de Fenvironnement), réglementaires
(évolution des lois, réglements et critéres) ou de Famélioration des connaissances techniques.

La société décline toute responsabilité hors du cadre de ces limites d'utilisation.

6. TRANSFERT DE PROPRIETE

Les obligations contractuelles réciproques sont remplies d&s lors que les résultats ont été communiqués au Client (ou que le matériel lui a été
livré) et que le Client a versé intégralement le prix des prestations (ou des fournitures).

De convention expresse, les résultats d'essais, d'études ou de contrdles restent fa propriété de la Société tant que le Client n'a pas payé le prix
convenu. Le défaut de paiement interdit tout transfert de propriété & des Tiers et, & partir de la date d'échéance, rend abusive toute exploitation
technique ou commerciale, qu'elle soit le fait du Client ou de Tiers.

Les chéques, LCR ou tous titres créant une obligation de payer ne sont considérés comme des paiements qua dater de leur encaissement
définitif ; jusque 13, la clause de réserve de propriété conserve son plein effet.

En cas de fourniture de matériel, celui-ci reste la propriété exclusive de la Société, quel que soit le détenteur, jusquau complet réglement de la
facture par le Client (loi 80 395 du 12/05/1980).

Le client supportera tous les risques que pourraient subir ou occasionner ces biens aprés leur livraison et prendra toutes dispositions pour
préserver le droit de propriété de la Société. Il s'engage, dés la conclusion de la vente, & avoir souscrit les polices d‘assurances nécessaires a
cette préservation.

La revendication par la Société des résultats et des biens relatifs & une prestation impayée entrainera, de plein droit, la résiliation du contrat ; tous
les frais de reprise tels que notamment frais de retour, de remise en état, seront supportés par le Client, sans préjudice des réclamations qui
pourraient &tre engagées par la Société.

7. RESPONSABILITE

b bilité civil

Les conséquences pécuniaires concernant tous les dommages causés aux Tiers a f‘accasion de F'exécution des prestations effectuées dans le cadre
du contrat seront supportées par la Société au titre de Responsabilité Civile, en vertu des articles 1382 et suivants du Code Civil.
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Dommages a l'ouvrage
En cas de construction d'ouvrage et si sa responsabilité est engagée, les conséquences pécuniaires des dommages matériels & I'ouvrage,

notamment lorsque les articles 1792 et 2270 du Code Civil lui sont applicables, seront supportés par la Société, sans pour autant que son
engagement ne dépasse le montant de sa rémunération.

Autres dommages
Chaque partie sera responsable de son personnel, de ses biens, meubles et immeubles, ainsi que de toutes les conséquences dommageables

imputables & ses missions. En cas de défaut résultant d‘une faute ou d’une erreur ou d'une insuffisance de la Société, celle-ci supporterait la
charge des études modificatives et des corrections a apporter aux plans et documents techniques établis, dans la limite du montant de sa
rémunération.

Limitation de responsabilité
La responsabilité de la Société ne saurait étre recherchée :

- Pour des dommages résultants d‘erreurs provenant de documnents remis par le Client, sous sa responsabilité, ou provenant d'un choix de
Fournisseurs ou Sous-traitants, ayant fait 'objet de réserves de la part de la Société,

- Pour tous dommages résultants d’une utilisation abusive des données, résultats et recommandations des prestations,

Pour tous dommages immatériels directs ou indirects du fait de I'exécution de ses prestations tels que perte de change, perte de
production, perte de bénéfice, privation de jouissance, immobitisation frais supplémentaires ou préjudice moral,

- Pour des éventuels dommages qui pourraient résulter de causes non connues ou signalées au moment de lintervention comme une
poliution éventuelle du site, telle que libération de polluant, émanation de fluides gazeux ou liquide lors des travaux de sondage et/ou
excavation ou autres,

- Pour tout retard ou inexécution provenant de force majeure ou d'empéchements graves.

En conséquence, le Client renonce et/ou s'engage a faire renoncer & tous recours contre fa Société et/ou ses personnels et & les garantir contre
toute action ou réclamation qui pourrait &tre dirigée contre eux a ces titres.
De plus, la responsabilité de la Société ne saurait étre recherchée hors des limites des risques couverts par nos polices d'assurances dont le Client

reconnait avoir pris connaissance avant signature.

8. ASSURANCES

Chaque partie souscrit les assurances nécessaires a la garantie des conséquences pécuniaires découlant, de I'exécution du contrat et des
responsabilités indiquées ci-dessus, et de I'exercice de lintégralité de ses activités. Un systéme d‘assurance spécifique, du type « tous risques
chantier » peut &tre mis en place en accord avec les parties, pour certains types d'interventions.

Les équipements nécessaires a la réalisation des prestations, quils soient propriété de la Société ou du Client, seront sous la responsabilité de ce
dernier, dés leur arrivée sur site,

Le Client devra justifier de leur couverture par sa police d’assurance. La durée de garantie des équipements étant de 12 mois & compter de feur
mise en service, les réclamations éventuelles ne seront prises en compte que si Vinstallation a été utilisée selon les instructions de la Société.

9. REGLEMENT DES LITIGES

Tout litige relatif & 'exécution et a l'interprétation des résultats du présent contrat ou qui en serait la conséquence, a défaut de solution amiable,
sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du Siége de la Société et soumis au droit frangais, méme en cas d’appel en garantie ou
de pluralité de défendeurs.
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I RECLI EMN PREFECTURE |
le 18/81/2824
& Application agrédie E-legalite oom X

S_AU-031-219101151-2024 01 03-D2 024 01-AL



' RECU EN PREFECTURE
le 18/81/2024

Apphicaiion agréshe E- B Cosm
A9_AU-031-219101151-2024 01 05-02 024 01-AL



